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SKOMPLIKOWANA TECHNOLOGIA
ULATWIAJACA PRACE

Maszyny Valmar serii M wyrdzniajg sie wsrdd konkurencji, poniewaz sa przyjazne dla uzytkownika, wydajne
i solidne. Maszyny do lodow i zintegrowane urzadzenia elektromechaniczne umozliwiajgce produkcije
wszystkich gatunkow lodow. Maszyny przeznaczone do produkcii ciagtej we wszystkich warunkach.




PRZYJAZNE DLA
UZYTKOWNIKA

NIEZAWODNE

WYDAJNE

ELASTYCZNE

WYDAJNE

Maszyny wyjatkowo przyjazne dla uzytkownika
dzieki intuicyjnemu sterowaniu oraz specjalnym
wbudowanym programom.

Rama maszyny oraz jej podzespoty sa wykonane ze
stali nierdzewnej, dzieki czemu maszyny serii M sg
bardzo solidne i trwate.

Wszystkie modele serii M majg wysokag wydajnos¢
produkgiji. Ich szczegodlng cecha jest mozliwosé
produkcji ciggtej bez spadku wydajnosci.

Wszystkie maszyny serii M sg w stanie produkowac
nawet do 30% swojej maksymalnej wydajnosci
produkcyjne;.

Ograniczenie zuzycia wody i energii dzieki
wydajnej technologii zastosowanej we wszystkich
urzadzeniach serii M.
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OFERTA
PRODUKTOW

Urzadzenia wielofunkcyjne, frezery poziome i pionowe
Wydajnos¢ produkcyjna od 2 do 17,5 kg mieszanki
lodowej na cykl. Maszyny serii M dostosowuja sie do
wymagan kazdego producenta lodow.

Snowy

FREZERY
POZIOME

FREZERY
PIONIEWE

Smarty

POZIOME
URZADZENIA
WIELOFUNKCYJNE



PRODUKCJA / CYKL

ILOSC MIESZANKI

PREDKOSCI -
PRODUKCJI
-
& 11.5
3 17.5
Jedna faza 2 4
2 5
2 5
2 6.5
& 11.5
3 17.5

WSKAZOWKA
Wydajnos¢ moze sie waha¢ w zaleznosci od uzytych sktadnikow oraz temperatury i konsystencji produktu po zakonczeniu procesu zamrazania.
Wszystkie dane techniczne sg przyblizone.
Valmar zastrzega sobie prawo do modyfikowania bez wczesniejszego powiadomienia wszystkich czesci maszyny.

WYPRODUKOWANYCH

MAKS

156.5

24

5.5

15.5

24

PRODUKCJA / GODZINE

ILOSC MIESZANKI

MIN

12

12

18

18

12

12

12

12

18

18

(KG)

MAKS

30

39

69

105

24

30

30

39

69

105

ILOSC
WYPRODUKOWANYCH
LODOW
(LITRY)

MIN MAKS
18 42
18 54
24 90
24 144
18 33
18 42
18 42
18 54
24 90
24 144
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ZALETY
TECHNOLOGII
VALMAR

PRZYJAZNE
DLA UZYTKOWNIKA

tatwa obstuga i zarzgdzanie produkcjg
dzieki czteropozycyjnemu przetgcznikowi,
dzieki ktoremu operator moze przetgczac
proces produkcji nawet po jego wybraniu i
uruchomieniu.
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OSZCZEDNIESC
WODY

Nawet o0 30% mnigjsze zuzycie wody w
poréwnaniu z wczesniejszymi modelami dzieki
nierdzewnym skraplaczom ptytowym o réznych
rozmiarach, gwarantujgcym lepszg wymiane
cieplng podczas zamrazania.




OSZCZEDNIESC
ENERGI

Dzieki innowacjom technologicznym

firma Valmar zwiekszyta predkos¢ cyklu
produkcyjnego frezerdw. Skrocenie czasow
produkcji w poréwnaniu ze standardowymi
modelami, przy takiej samej jakosci i
temperaturze pozwala uzyskac znaczng
0szczednos¢ energii.

HIGIENA

Wiekszos¢ podzespotow serii M jest wykonana
ze stali nierdzewnej, co utatwia sanityzacije

w zmywarce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi. Dysza myjaca o
zmiennym przeptywie umieszczona z przodu
maszyny moze by¢ uzywana rowniez miedzy
poszczegolnymi cyklami.

BIG
TAKZE

Konstrukcja modeli maszyn o duzej wydajnosci
na cykl jest rezultatem dtugoletnich doswiadczen
firmy Valmar w zakresie rzemiesIniczej produkgii
lodow. Przemyslane urzadzenia wielofunkcyjne
spetniajg wymagania wiekszosci wytworni lodow
rzemieslIniczych, poniewaz mogg produkowac
do 17,5 kg mieszanki lodowej na cykl. Wysoce
niezawodne maszyny pozwalajgce uzyskac
nieporownywalng jakosc produktu koncowego.
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ZNAKOMITE
LODY DZIEKI
WYRAFINOWANEJ
TECHNOLOGII

PODWOUJINY SYSTEM
STEROWANIA FREZERA

Prawidtowy przebieg procesu zamrazania
oraz wzgledna konsystencja przetworzone;
mieszanki lodowej moga by¢ dostosowane
do réznych smakow, zardwno w przypadku
lodow Smietankowych owocowych jak i
sorbetow, dzieki podwdjnemu sterowaniu.
Mozliwa jest zmiana ustawionych parametrow
podczas trwania produkcji bez ujemnego
wptywu na jakos¢ produktu koricowego.

MIESZADEO

Wykonane w catosci ze stali nierdzewnej,
dzieki czemu ma lepszg przewodnosc cieplng
i korzystnie wptywa na proces zamrazania.
Dtuga trwatos¢ oraz specjalnie wyprofilowane
ostrza zapewniajgce dokfadne usuniecie
mieszanki lodowej pod koniec kazdego cyklu
produkcyjnego.



PODGRZEWANIE

Zardwno zbiornik pasteryzatora, jak i
mieszadto sg wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej. Indywidualnie sterowane
urzgdzenia grzejne Operator moze ustawic
parametry pasteryzacji w zaleznosci od jakosci
mieszanki, unikajgc przypalenia zbiornika lub
przerabianego produktu.

FATWY
WYEADUNEK
PRODUKTU

Dzieki nowemu systemowi odcinajgcemu
opatentowanemu przez Valmar, proces
wytadunku loddéw oraz dekoraciji przebiega
duzo sprawniej.

AGREGAT CHEODNICZY
Z JEDNYM CYLINDREM

Pojedynczy, polerowany cylinder agregatu
chtodniczego oraz bezposrednie rozprezanie
gazu chtodniczego pozwalajg skroci¢ czas
produkcji i zuzycia energii.
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WYMIARY

1 MASY
szerokosé

610

Jedna faza 480

480

610

610

610

610

WYMIARY

(mm)

at.

gtebokos¢

860

860

860

1055

870

870

910

910

910

1055

wys.
wysokosé

1338

1338

1338

1420

1240

1240

1377

1377

1377

1437

MASA

WRAZ ZE
SKRAPLACZEM
(kg)

NETTO BRUTTO
200 220
230 250
282 302
360 387
231 251
231 251
280 304
282 306
341 365
401 428

WYMIARY
CYLINDRA
(mm)
sr. at.

Srednica gtebokos¢
267 210
267 210
267 330
267 500
260 260
260 320
267 210
267 210
267 330
267 500



SREDNIE
ZATAKLANIE* A0E EEZPIECZNIS ZUZYCIE WODY SKRAPLACZ
ZNAMIONIEWA zwtoczny NA CYKL****

FUNKCJE
TECHNICZNE v Hz Faz. kW A Litréw WODA  POWIETRZE P?r\\’/"v'ngDF;ZE

_ 230 50 1 3.4 16 14 TAK TAK** NIE
_ 400 50 3 3.7 16 13 TAK TAK* NIE
m 400 50 3 6 20 22 TAK TAK** NIE
m 400 50 3 8.1 25 26 TAK ZDALNIE NIE

Jedna faza 250 50 1 3.3 25 12 TAK TAK** NIE

400 50 3 3.6 16 11 TAK TAK* NIE

230 50 1 5.3 32 14 TAK TAK** NIE
400 50 3 7.3 16 13 TAK TAK** NIE
400 50 3 10.5 25 22 TAK TAK** NIE
400 50 3 14.3 32 26 TAK ZDALNIE NIE

* Za doptatg dostepne sa inne napiecia i czestotliwosci.

** Za doptatg dostepna jest wersja z wbudowanym skraplaczem. Nalezy pamietac, ze masy i wymiary maszyn z wyposazeniem opcjonalnym réznig sie od podanych w tabeli.

Za doptatg dostepny mieszany skraplacz powietrze + woda. Nalezy pamietac, ze masy i wymiary maszyn z wyposazeniem opcjonalnym réznig sie od podanych w tabeli.

Zuzycie wody moze sie wahac¢ w zaleznosci od temperatury wody i lodow na koncu procesu zamrazania. Za dopfata wszystkie modele moga by¢ wyposazone w oddzielng sprezarke i skraplacz.
Nalezy pamietac, ze masy i wymiary maszyn z wyposazeniem opcjonalnym réznia sie od podanych w tabeli.

*ok ke
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